
®
人力で持ち運べてレベル調整も簡単な塩ビ被覆鋼板製ハンドホール（T-8）

・1段は約25kg（MB-710）と軽量

・手運び、手降ろしが可能

・軽量化で安全作業＋施工時間短縮

・重機が入れない狭小地にも最適

・高さ、角度調整機能付き

・防水性アップ※1

・事前穴加工OK（オプション）

※1 アクアコネクタ― と密閉式マンホール蓋との組み合わせによる
※2 高さ調整可能範囲（マンホール蓋と枠を含めた参考値）
※3 重量はマンホール蓋と枠を除く

®

※本体の色は黒色となります

型式       W × D × H ※2       本体重量※3

  MB-710‐H700              710 × 710 ×  710 ～  785      62 kg

  MB-710‐H1000              710 × 710 × 1010 ～ 1085      79 kg

  MB-710‐H1300              710 × 710 × 1310 ～ 1385      96 kg

  MB-900‐H700              900 × 900 ×  760 ～  860      84 kg

  MB-900‐H1000              900 × 900 × 1060 ～ 1160     103 kg

  MB-900‐H1300              900 × 900 × 1360 ～ 1460     122 kg

施工動画はこちら



施工手順例

・モグボックス、MOGBOXはワールド工業株式会社の登録商標です。
・「アクアコネクター 」は古河電気工業株式会社の登録商標です。
・仕様は予告なく変更する場合があります。
・本商品は特許、実用新案申請中。

本社
〒355-0204 埼玉県比企郡嵐山町花見台11番2
TEL  0493-61-1111(代表)
URL: http://www.world-kogyo.com

ワールド工業株式会社

①　設置（手運び可能） ②　水平出し ③　ペグで固定 

④　配管 ⑤　2段目以降を重ねる ⑥  ボルトで上下連結

⑦	調整枠を設置 ⑧　配線（パテ埋めは現場状況による） ⑨　GLに合わせて高さ、角度調整

⑩　調整部隙間にシーリング ⑪　施工完了 ⑫ 　完成

®
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